
 

HUSKEY 
™ CHISEL PASTE 

 

ОПИСАНИЕ: 
HUSKEY ™ CHISEL PASTE – металлического цвета, высокотемпературная паста 
для смазывания втулок долот на гидромолотах. 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
● Стойкая в жестоких высокотемпературных режимах работы, воздействий 
химикатов, воды и т.п.  
● Высокая прочность пленки препятствует контакту металла с металлом. 
● Широкий интервал рабочей температуры: от -29  до +232,2  С. 
● Снижает трение и износ, вызванные ударными нагрузками. 
 

*ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ. 
 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Масло–основа  Минеральное 
Загуститель  Синтетический 
Вязкость масла, SUS@40 °C  800 
Температура застывания, °С  -29 
Температура вспышки, °С  +232,2 
Пенетрация, рабочая  270 
Степень консистенции по NLGI  2 
Температура каплепадения  Отсутствует 
Timken OK нагрузка, фунт  55 
Наполнитель  Графит и медь 
Цвет  Темно-металлический 

 
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться. 

 

УПАКОВКА 
425,3 грамм пластиковая туба под смазочный пистолет 

(10 шт. в коробке, 3 коробки в ящике) 
18,93 литра ведро; 56,78 литра бочонок; 208,18 литра бочка 

 

The name of this product or group of products is for product identification only. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. makes no warranties, representations or 
conditions of any kind expressed or implied, whether for merchantability or fitness with respect to these products. The final determination of the suitability of the products for the 
application contemplated by the user is the sole responsibility of the buyer. HUSK-ITT Corp./SPECIALTY LUBRICANTS Corp. sales personnel are not authorized to amend this 
warranty limitation. 
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